Doit云平台学习笔记

----ESP8266WIFI透传模块+Doit云+APP从云平台获取数据

写在前面的话
   最近在做一个项目：开发一个手机APP，通过WIFI模块监控硬件（Arduino）,大概内容如下图：
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大概写下我是如何通过Doit云平台从Arduino接收温度（temp）和湿度（humi）,并如何将温度湿度传到手机上的
1、 工具
1、 Arduino
2、 DHT11
3、 ESP8266 WIFI透传模块
所谓透传模块就是，在数据传输过程中，发送方和接收方数据的长度和内容完全一致，不需对数据做任何处理，相当于一条数据线或者串口线
4、软件：安卓开发环境（Eclipse+adt+android SDK）、硬件开发环境（Arduino IDE）
2、 流程
1、 Doit云平台：IP：iot.doit.am 端口：8810
Step1:网页里输入：iot.doit.am ，进行云平台注册
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Step2:登陆云平台，并获取你的key(平台采用key，进行用户验证，key通过 http://iot.doit.am 获得。)
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uid:mojingci   key:XXXX（用笔记本记起来，这是你使用平台的账户\key）

2、 Wifi透传模块配置：
产品说明书
http://bbs.doit.am/forum.php?mod=viewthread&tid=176&extra=page%3D1
请认真阅读以上链接，配置WIFI透传模块。

Step1:模块上电，按住key 1s+（看清楚不是RST），配置过程SW1的1、2开关都要打在OFF状态，
配置模块（Station配置设备连上一个无线路由器，Network配置设备目标服务器为iot.doit.am 端口为8810）
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Submit确认修改。查看设备已经连上了我的Redmi Note4的热点啦。

3、 Arduino上的代码
刚刚我们设置好了透传模块，就可以把串口的内容直接传送到我们的远程服务器iot.doit.am
接下来编写一个Arduino代码将温湿度传到Doit云平台
[image: ]
#include<dht11.h>
dht11 DHT11;
float temp=0;
float humi=0;
#define DHT11PIN 2
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(DHT11PIN,INPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  int check=DHT11.read(DHT11PIN);
  switch (check)
  {
    case DHTLIB_OK: 
                Serial.println("OK"); 
                break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: 
                Serial.println("Checksum error"); 
                break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: 
                Serial.println("Time out error"); 
                break;
    default: 
                Serial.println("Unknown error"); 
                break;
  }
  humi=DHT11.humidity;
  temp=DHT11.temperature;
     Serial.print("cmd=upload&device_name=temp&data=");
      Serial.print(temp);//send a random number
      Serial.println("&uid=xxxxxx&key=xxxxxxxxxxxxxxxxx");

      //此处必须要有delay(2000),否则将只会发送最下面这条数据
      delay(2000);
      
      Serial.print("cmd=upload&device_name=humi&data=");
      Serial.print(humi);//send a random number
      Serial.println("&uid=xxxxxx&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx");
  
  delay(2000);

}
Ps:下载程序的时候要将WIFI模块的SW1的开关1/2均置于OFF（配置ESP8266模块也一样）
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   下载完成后，将SWI的1/2开关均ON，使得TX,RX跟arduino串口通信，并将串口信息透传到服务器。
在iot.doit.am登陆你的账户，查看“Data List”就能查看你上传的数据了。
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Data Chart Display
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4、 APP开发手机如何从平台获取数据
     最简单就是使用HTTPclient(大概思路)
//第一步：创建HttpClient对象
                HttpClient httpCient = new DefaultHttpClient();
 //第二步：创建代表请求的对象,参数是访问的服务器地址
                HttpGet httpGet = new HttpGet(“url”);//url根据平台接口文档
//第三步：执行请求，获取服务器发还的相应对象
                    HttpResponse httpResponse = httpCient.execute(httpGet);
//第四步：检查相应的状态是否正常：检查状态码的值是200表示正常
//if (httpResponse.getStatusLine().getStatusCode() == 200) {
                        //第五步：从相应对象当中取出数据，放到entity当中
                        HttpEntity entity = httpResponse.getEntity();
                        String response = EntityUtils.toString(entity,"utf-8");
//将entity当中的数据转换为字符串
//}
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框框部分：
http://iot.doit.am/new_api/get_data.php?cmd=get_data&uid=xxxxxxx&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx&sensor=humi&new=1

得到的结果就是JSON格式的数据，
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这些JSON格式的内容,可以解析成你要的数据。

5、 平台设计介绍（接口命令）
   http://bbs.doit.am/forum.php?mod=viewthread&tid=30&extra=page%3D1
上传数据：
cmd=upload&device_name=arduino&data=126&uid=demo&key=c514c91e4ed341f263e458d44b3bb0a7
例如我们上传温度时：    、Serial.print("cmd=upload&device_name=temp&data=");
  Serial.print(temp);//send a random number
Serial.println("&uid=mojingci&key=xxxxxxxxxxxxxxxx");

获得传感器数据：
获取所有：
http://iot.doit.am/new_api/get_data.php?cmd=get_data&uid=demo&key=c514c91e4ed341f263e458d44b3bb0a7&sensor=arduino&&new=1
获取指定长度：
http://iot.doit.am/new_api/get_data.php?cmd=get_data&uid=demo&key=c514c91e4ed341f263e458d44b3bb0a7&sensor=arduino&b=开始位置&len=指定长度&new=1

例如我们获取一行humi数据

HttpGet httpGet = new HttpGet("http://iot.doit.am/new_api/get_data.php?cmd=get_data&uid=mojingci&key=xxxxxxxxxxxxxxxxx&sensor=humi&b=0&len=1&new=1");

[image: ]



至此：进行了上传数据到DOIT云平台，使用接口文档中的命令格式获取DOIT云平台上的JSON格式数据的过程，进行JSON解析就可以运用起来了。
 
下面进行控制操作。
感谢网友：Candance 
 QQ  546979615
image3.png
vig

Password

mojingci

123450]

vid Get API key

mojingci





image4.png
Station

Enable Yes ONo
AP Name
AP List RedmiNote 4 /|
AP Passuond
DHCP Enable: Yes ONo
STA IP address: 192.168.1.1
STA Netmask: 255.255.255.0
STA Gateway address: 192.168.1.1
NetWork Setting
Socket Type:
Transport Type:
Remete P
Remote Port: 8810





image5.png
MCU

v

22 | DHT11





image6.png
SHM _Arduino | Arduino 18.1
it &5 W8 I8 =28

SHM_Arduino
Sincludecdhtil. >
dhe1t DHIIL
emp0.
b=
=define DNTLIPIN 2

setup() {
1/ put your setup cods hers, to run once
Serial begin(9600)
pinlode (DKTLLPLI, THFUT)
}

Toop() {
J/ put vour msin code here, to run repestedly
check=DHT1.x<ad (BRTLLPTI)
sriteh (check)
{
csse DHILIE OK.

6 5, AT (14%) BREFHTE. S0 3

RST8]

Arduino/Genuino Uno = £O!





image7.png
B8 Data List

sensor_name

upload_time

2017-03-22 16:29:31
2017-03-22 16:29:28
2017-03-22 16:29:26
2017-03-22 16:29:24
2017-03-22 16:29:22
2017-03-22 16:29:20
2017-03-22 16:29:18
2017-03-22 16:29:16
2017-03-22 16:29:14
2017-03-22 16:29:12
2017-03-22 16:29:10
2017-03-22 16:29:08
2017-03-22 16:29:06
2017-03-22 16:29:04
2017-03-22 16:29:02
2017-03-22 16:29:00





image8.png
3DKE EAHS

2 MERERHIT S =

nsor name R MM NS mEUe | @R | BERE | BER
HREEERA

© Daa

name data  upload time note  Operation

70

5850674 mojingci  temp 2300 2017-03-2216:32:38 7

5850669 mojingci  humi 5300 2017-03-2216:32:36 7

5850668 mojingci  temp 2300 2017-03-2216:3234 sl x

5859663 mojingci  humi 5300 2017-03-22 16:32:32 (l[x E

5859662 mojingci  temp 2300  2017-03-22 16:32:30 7 x|

5850661 mojingci  humi 5400 2017-03-2216:32:28 sl x

5859656 mojingci  temp 2300  2017-03-22 16:32:26 7 x| temp | humi temp  humi temp  humi temp humi temp  hun
5850655 mojingci  humi 5400 2017-03-2216:32:24 (l[x




image9.png
702
718
72
730
74
7
76

7
79

81
82
8
84
8
86
87

£

91
92
93
94
95
%
o7
%
9

o

"

"

private void sendRequestWithHttpClient() {
new Thread(new Runnable( {

@Override

public void run0 (
J/FRHtpClient BEER , 57T
//E— : eRHupClientiig:

HitpClient httpCient = new Defaultity
/B  SRREERETIR,
HitpGet httpGet = new HitpGet(

D REER , FRRSEATOIETE
HttpResponse httpResponse = hitpCient.execute(httpGet);
 EREENRESEES | SERSENER00SES
if (httpResponse.getStatusLine(.getStatusCode( == 200) {
I/ | WIS SRR | BElentty S
HttpEnity entity = hitpResponse.getEntity(;
String response = EntityUtis.foStringfentity,"utf-8')//ientity SR IREATRHE

/EFERSS essage T R A=
Message message = new Message(;
message.what = SHOW, RESPONSE
message.obj = response.toString0;
handler.sendMessage(message):

i

) cateh (Exception <) {

3

// TODO Auto-generated catch block
< printStackTrace(;
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